
                     Bateriový •lánek                 Lithium Iron Ultra Phosphate

Název LTW-B-3,2V/100Ah LiFeUP4

Nominílní nap!" 3.2 V Provozní nap!"  pod za" žením je 3.0 V

Kapacita 100 Ah +/- 5% 

Vnit#ní odpor  < 0,4 m$

Provozní nap!"  min 2,6 - max 3,65 V v 80% DOD

Hrani•ní nap!"  p#i vybi" 2.5 V Baterie bude poškozena pokud nap!"  klesne pod tento limit

Limit nabíjecího nap!"  3.7 V Baterie bude poškozena p#i p#ekro•ení tohoto limitu

Standardní nabíjecí proud 33,3 A 0,5C Konstantní proud

Standardní proud vybíjení 33,3 A 0,5C Konstantní proud

Po•et cykl&  > 6000 0.5C, 80% DDC

Maximální pr&b!žný proud vybíjení 300 A 5C Konstatní proud

Mximální okamžitý proud vybíjení 1000 A 10C >15sec

3C Vybíjecí kapacita ' 98 Ah Nominální kapacita 98 %

Pracovní teplota nabíjení  -5°C ~ 55°C Teplota baterie by nem!la p#ekro•it tuto hranici

Pracovní teplota vybíjení  -20°C ~ 80°C Teplota baterie by nem!la p#ekro•it tuto hranici

Teplota skladování beterie  -20°C ~ 45°C Teplota baterie by nem!la p#ekro•it tuto hranici

Atmosférický tlak 86~106 KPa

Rela( vní vlhkost 25%~85% RH

Materiál vn!jšího obalu AL / plast obsahuje p#ísady zpomalující ho#ení 

Velikost )L×W×H* 36 × 230 × 218 mm milimetr& )tolerance +/- 1 mm*

Váha 3360g gram& )tolerance ±50g*

POPIS:

LTW baterie s technologií LiFeUP4

Chemické složení baterií - Lithium Iron Ultra Phosphate 
(LiFeUP4)

> Baterie mají vyšší kapacitu, díky inova! vnímu zp"so-
bu výroby.
> Tato technologie má dv# p$ednostní výhody opro!  
b#žným lithium-iontovým bateriím a t#mi jsou nízká 
hmotnost a stabilita teploty.
> Bezpe%nost a spolehlivost jsou klí%ovými aspekty pro 
skladování energie v t#chto bateriích.

LTW-B-3,2V/100Ah

Technická speci: kace baterie
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váš prodávající

p•i 25€C 100% 100% 100%

p•i 30€C 50% 100% 100%

p•i 36€C 25% 100% 100%

p•i 41€C 12% 100% 100%

p•i 47€C 6% 100% 100%

p•i 53€C 3% 100% 100%

p•i 60€C 0% 100% 100%

p•i 70€C 0% 90% 100%

p•i 80€C 0% 80% 100%

Lead Acid
OK do 25•C

Zb•vaj€c€ •ivotnosti p‚i rƒzn•ch teplot„ch

LiFePO4
OK do 60•C

LTW LiFeUP4
OK do 80•C

TABULKA TEPLOTN!CH Z"VISLOST!
Hranice kr„cen€ •ivotnosti
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LiFePO4

LTW Battery

LTW Battery helps to safe our environment and money.
Each LTW Battery saves approximately 3 kg of CO2.

Which corresponds to compare burnout:

LTW SAVING

3600 cycles
80% DOD

2200 cycles
80% DOD

500 cycles

250 cycles

Charge / Discharge Cycles

LTW Battery Cycle Life Comparsion
(Discharge current of 0,5 C)

100%

AMG Lead Acid Deep Cycle 
       Lead Acid

1V/1Ah = 0,0001 kg CO 2

1 m3 natural gas = 2,62 kg CO 2

1 kg coal  = 1,92 kg CO2

1 l gasoline = 2,29 kg CO 2

1 l of diesel = 2,60 kg CO 2

Lead acid
NiCd
NiMH
Manganese Li-ion
LTW LiFeUP4
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NUMBERS OF CYCLES

DOD - Depth  
of Discharge

GRAF POROVNÁNÍ HUSTOTY ENERGIE 
NA VÁHU U BATERIOVÝCH 
!LÁNK" R"ZNÝCH TYP"

GRAF POROVNÁNÍ
ŽIVOTNOSTI LTW 
BATERIÍ OPROTI 
OLOV#NÝM P$I
R"ZNÝCH HLOUBKÁCH 
VYBÍJENÍ
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